Riachuelo Pinal

Fronteras: El sitio Riachuelo Pinal estd ubicado en la &rea de Globe-Miami y tiene fronteras
irregulares. Dentro de la porcién austral del sitio, lafronterasiguey incluye € sitio entero de
minas de Phelps Dodge Miami, Inc., (la compafiia Phelps Dodge se conocia anteriormente como
Inspiration Mine) y BHP Copper, Inc., (lacua incluye las minas Miami, Copper Cities, y Old
Dominion, otras propiedades relacionadas, y las escorias Solitude Tailings). Lafronteradel sur,
sigue lamargen austral del I1ano de inundacién del Vado Bloody Tanks, através de la ciudad de
Miami y la comunidad de Claypool, y de vuelta hacia el sur paraincluir las escorias Solitude
Tailings. Lafrontera sigue lamargen oriental del I1ano de inundacién del Barranco Russdl, y €l
Vado de Miami a norte haciala confluencia con el Riachuelo Pinal. Lafrontera sigue hacia el
nortey es paralela en cada lado del Riachuelo Pinal haciala ciudad de Globe, incluyendo lamina
Old Dominion y otras propiedades relacionadas en las lomas de Globe. Norte de la confluencia
del Vado de Miami y el Riachuelo Pinal, las fronteras son paralelas en cada lado del Riachuelo
Pinal eincluyen al Ilano de inundacion, mas una margen aproximadamente 1000 pies de ancha
arrodeando € llano de inundacién tan norte como el Dique Inspiration. Norte del Dique
Inspiration, lafrontera sigue el llano de inundacion del Riachuelo Pinal. Lafrontera hacia el
norte terminaen el Rio Salado, o Salt River.

Contaminantes. Varios contaminantes se encuentran en este sitio en €l agua subterrénea, €l agua
superficial, y en latierra. Los contaminantes que estan a niveles sobre |os niveles reguladores
incluyen aluminio, arsénico, berilio, cobalto, cadmio, cobre, fluoruro, hierro, plomo, sulfatar,
manganeso, niquelar, cinc, y acido sulfuroso.

Contaminantes pueden encontrarse en:
1. el aguasuperficial del Riachuelo Pinal;
2. en corrientes intermitentes en el Riachuelo Pinal;
3. en agua subterranea aluvia y acuifera de varias profundidades, pero cominmente poco
profundas: de 0 a 60 pies de profundidad, alo largo del Vado “Bloody Tanks’, el Vado
de Miami, y e Riachuelo Pina hacia el Dique Inspiration;
4. localmente en € acuifero conglomerado Gila, y a varias profundidades;,
5. en sedimentos de corrientes como el Riachuelo Pinal, el Vado de Miami, y el Wash
Bloody Tanks,
6. en latierra, sobrantes como escoriasy roca, y montones de sustancias paralixiviar en
las minas o los alrededores;
7. en soluciones guardadas en minas de hoyos abiertosy otros lugares; y
8. en tierras alrededor de laminay lugares de molienda.

Aunque se encuentran sustancias peligrosasy contaminantes en todos estos lugares, no
necesariamente son sobre |os niveles reguladores.

I mpacto de Salud Publica: Exposicién directa alos contaminantes puede ocurrir por la
consumacion del agua superficial o subterranea contaminada, o por ingestion o inhalacion de
particulas de tierra contaminada. Agua proporcionada por los proveedores locales como la
Compafia Arizona Water, la Ciudad de Globe y otros, origina de una capa acuifera mas profunda
y cumple con ambos los estandares de estado y federales de calidad de agua.



Actividades de Participacion Comunitaria: Actividades de alcance ala comunidad para este
sitio son llevadas a cabo por Pinal Creek Group (PCG por sus siglas en inglés), con €l apoyo de
ADEQ.

Estado de Sitio: Este sitio fue colocado en €l registro del Fondo Rotativo de Garantia de Calidad
de Agua (WQAREF, por sus siglas en inglés), en Octubre de 1998 con una calificacion de 97 de
los posible 120. Originamente, contaminacion fue descubierta en el agua subterrdnea en la capa
acuiferaauvia en la década de los 30's; contaminacion de agua superficial fue documentada en
los 70'sy los80's. Enlosultimosdelos 70'sy los principios de los 80's, la Asociacion de
Gobiernos del Central de Arizona (CAAG, por sus siglas en inglés), junto al Departamento de
Arizonade Servicios de Salud y las varias compafias de mineria que operan actualmente en la
area, fundaron unainvestigacion de la contaminacion. Esta resultd en unainvestigacion extensiva
y una serie de reportes en 1981 que documentaban |o ancho de la contaminacién del agua
subterraneay superficial. En 1984 la Agencia Federa de Proteccion del Medio Ambiente, (EPA
por sus siglas en inglés), concesiond una orden administrativa a Inspiration Copper que requeria
mas caracterizacion de contaminacion y también unas acciones remediadoras.

Una accion interina, la cual consiste de extraccion de agua subterrdnea aluvial y acuiferaen
cuatro ubicaciones por el Riachuelo Pina y Vado de Miami, fue implementada en 1990. El agua
es bombeaday tratada, 0 guardada y usada de nuevo en las minas. La accién remediadora ha
removido aproximadamente 30,000 toneladas de metales y 150,000 toneladas de sulfatar de la
capa acuifera. Varias acciones remediadoras de control de fuente han sido implementadas en €l
sitio incluyendo la desecacion del Lago Webster, y de la Charca Ellison. Desde 1988, agua
subterrédnea contaminada ha sido removida del auvién del canal enterrado del Barranco Webster
en la propiedad de Miami Phelps Dodge.

Extraccion de agua subterranea en la Parte Bajadel Riachuelo Pinal, (LPC, por sus siglasen
inglés) empezd en Octubre de 1998 a 1500 galones por minuto. El Grupo Riachuelo Pinal (PCG,
por sus siglas en inglés), cual consiste de BHP Copper, Inc., Phelps Dodge Miami, Inc., y la
compafiia Inspiration Consolidated Copper Company, ha reemplazado 65 pozos privados con
nuevos pozos en la capa acuifera regional mas profunda. El Grupo PCG ha entrado a un acuerdo
privado para proveer agua potable parala Compafia de Agua Arizona, y hasta ahora ha
reemplazado tres pozos.

ADEQYy € Grupo PCG formularon un arreglo de liquidacién, (decreto de consentimiento) en
Agosto de 1997, el cual fue fichado y subsecuentemente aprobado por la Corte de Distrito de los
Estados Unidos en Agosto de 1998. El grupo PCG ha sometido un Estudio de Factibilidad y ha
recomendado un Plan de Accién Remediadora para repaso por parte de ADEQ. Siguienteala
gjecucion de algunos trabaj os de Investigacién Remediadora requeridos por € decreto, y ala
aprobacién del Estudio de Factibilidad, un Plan Final de Accion Remediadora sera desarrollado
gue se dirigird a todas Acciones Remediadoras requeridas en € sitio. Anteriormente, €l grupo
PCG termind investigaciones remediadoras sobre el grado y a cance de contaminacion, y
valoraciones de salud humanay de riesgo ecol 6gico; los cuales han sido aprobados por ADEQ.

En Abril de 1998, ADEQ expidié una orden de consentimiento requeriendo dar curso a una
Accion Remediadora en la baja parte del Riachuelo Pinal para prevenir degradacion més afondo



de la calidad de agua en la porcion perenne del riachuelo. La orden administrativa de
consentimiento requeriala construccion de una planta de tratamiento de agua subterranea, en la
baja porcion del Riachuelo Pinal, para satisfacer |os Niveles Reguladores de Calidad de Agua
Superficial de Arizona (SWQS, por sus siglas en inglés), parael 1° de Diciembre de 1999. La
planta de tratamiento fue completada en Octubre de 1999 y empezd atratar €l agua subterranea
contaminada en Noviembre de 1999. El agua que es removiday tratada es regresada al riachuelo.
Actuamente, Pinal Creek satisface |os niveles reguladores numéricos de calidad de agua
superficial.

En febrero del 2000, el grupo PCG completé la construccion de la barrera que esta debgjo de la
superficie y consiste de tierra de bentonita, un tipo de barro, que contiene €l agua subterranea.
También completada fue la extension del campo de pozos de extraccion de LPC, a su maxima
capacidad. Una segunda planta de tratamiento de agua [lamada Diamond H fue completada en el
2001 y actualmente trata agua subterranea del campo de pozos Kiser Basin, €l cual esta ubicado
en la confluencia del barranco Webster, el vado Bloody Tanks, y el barranco Russell.

La extension perenne del Riachuelo Pinal fue anteriormente incluida en lalista de aguas
perjudicadas del estado que no cumplen con los niveles reguladores de calidad de agua, ni los
disefios de uso indicados. El estado ha propuesto quitar al Riachuelo Pinal de lalista del 2002
como resultado de mejoramientos en la calidad del aguay €l habitat riberefio.

ADEQ continua a repasar estudios de factibilidad, disefios remediadores, y investigaciones
remediadoras conducidas en |os sitios de minas. A continuacién de la aprobacion de estos,
cualquier trabajo se conducird de acuerdo a decreto de consentimiento, e incluyendo los planes
de remedicion de fuente paralos sitios de minas BHPy Phelps Dodge. Todo trabajo conducido
en lamina BHP Old Dominion serdimplementado en €l futuro de acuerdo al decreto de
consentimiento entre EPA/ADEQ y BHP Copper. En agosto del 2002, ADEQ y EPA aprobaron
el plan remediador de construccion paralas acciones reparadoras que se llevardn acabo en la
mina Old Dominion. En septiembre del 2002, se llevd a cabo una exposicién pablica para
explicar €l plan a publico y responder a preguntas del publico.

Depositario de Informacion: Aquellos interesados pueden repasar lainformacion sobre este
sitio en la biblioteca Miami Memorial, ubicada en el 1052 calle Adonis, en Miami, Arizona,
(928) 473 - 4403. Documentos sobre |la compariia BHP Copper son disponibles en la biblioteca
publica de Globe, ubicadaen el 339 al este dela Calle Broad en Globe (928) 425-6111.
Informacién sobre este sitio también es disponible en la oficina principal de ADEQ, ubicadaen
el 1110 oeste de la Calle Washington en Phoenix. Informacion sobre €l sitio esta disponible para
repasarse de lunes aviernes, desde las 8:00 de la mafiana a 5:00 de latarde. Favor de ponerse en
contacto con el Centro de Registros de ADEQ al (602) 771- 4378, o (800) 234-5677, Ext. 771-
4378 (lineasin tarifaen Arizona) para poner unasita para repasar |os documentos.

Numer os de Contacto: Para méas informacion sobre éste sitio, favor de ponerse en contacto con
Ed Pond, Director de Proyecto de ADEQ), a (602) 771- 4575 o Monica Mascareno,
Coordinadora de Participacion Comunitariade ADEQ, al (602) 771- 4710. Fueradelaareade
Phoenix pero dentro de Arizona, llame a (800) 234-5677, Ext. 771- 4575 0 771- 4710
respectivamente



